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Модуль ввода этажного узла учета тепловой энергии с
комбинированной балансировкой МВТ КБ СОТИС-Unit

Модуль ввода МВТ СОТИС-Unit предназначен для подключения узла учета
тепловой энергии УУТЭМ-Э на этаже к подающему и обратному
центральным распределительным стоякам системы отопления здания и
фильтрации поступающего к потребителям теплоносителя.

Модуль МВТ КБ СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

подключение узла учета УУТЭМ-Э на этаже к подающему и
обратному центральным распределительным стоякам системы
отопления здания;

фильтрация теплоносителя в подающем трубопроводе;
комбинированная балансировка: точная регулировка расхода

теплоносителя с возможностью его измерения, регулировка перепада
давления в этажном отопительном контуре.

Расшифровка наименования модуля:

МВТ - модуль ввода тепловой
25-20 / 25-25 / 32-20 / 32-25 / 32-32 - условный проход

присоединительных шаровых кранов (Ду25 / 32) и условный проход
балансировочных клапанов (Ду15 / 20 / 25 / 32);  
25-20/15 / 25-25/15 / 25-25/20 - условный проход присоединительный
шаровых кранов (Ду 25), условный проход клапана балансировочного
статичного ручного (Ду20 / 25) и регулятора перепада давления (Ду15
/ 20)

КБ - наличие в модуле балансировочной пары клапанов (на
подающем и обратном трубопроводах) и одного фильтра (на
подающем трубопроводе)

(TA) / (G) - условное обозначение марки балансировочных
клапанов: TA - Tour & Andersson, G - Giacomini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул Модификация L1,
мм

L2,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H3,
мм

H4,
мм

Kv, м3/
час

ΔPv,
кПa

Вес,
кг

MAAA1301C10001 МВТ 25-15 КБ
(ТА) 230 260 137 25 100 53 2,52 10-60

5-25 3,85

MAAA1301C10002 МВТ 25-20 КБ
(ТА) 240 270 139 25 100 53 5,7 10-60

5-25 4,02

MAAA1301C10003 МВТ 25-25 КБ
(ТА) 190 280 145 25 105 53 8,7 10-60 4,11

MAAA1301C20001 МВТ 25-20/15 КБ
(ТА) 230 270 137 25 100 53 5,7 10-60

5-25 3,92

MAAA1301C20002 МВТ 25-25/15 КБ
(ТА) 230 280 137 25 105 53 8,7 10-60

5-25 4,12

MAAA1301C20003 МВТ 25-25/20 КБ
(ТА) 240 280 139 25 105 53 8,7 10-60

5-25 4,21

MAAA1401C10002 МВТ 32-20 КБ
(ТА) 285 320 139 30 100 63 5,7 10-60

5-25 4,26

MAAA1401C10003 МВТ 32-25 КБ
(ТА) 285 330 145 30 105 63 8,7 10-60 4,75

MAAA1401C10004 МВТ 32-32 КБ
(ТА) 250 345 179 30 110 63 14,2 20-80

10-40 8,39
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